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Exercice 1 : 

1°) 

vı = Vmax Sin (œt) = 220 V2 sin (314t) 

v2 = Vmax Sin (ot - 270/3) = 220 V2 sin (314t - 27/3) 
v; = Vmax Sin (ot - 47/3) = 220 V2 sin (314t - 47/3) 


2°) Us, = Vi-V, 5 Üs = Vo-Vs Us: = V-V, 


3°) a) Couplage triangle. 


Phase 1 


Phase 2 


Phase 3 


Neutre 


b) P = UI 3 cosp = UI V3 (p = 0 car la charge est purement résistive) 


P 4500 
UJ3 38043 cn 


3,95 R = 96,2 Q 


e) Couplage étoile donc le réseau est : 380/660V 


Exercice 2 : 
a) Couplage triangle : chaque bobine reçoit la tension composée du réseau U = 380V. 


U U 380 
I 


bsr Si T 01x314 J=12A 
fu 


d) Q= UI v3 sing = UI J3 (p = 7/2 car la charge est purement inductive) 


Q=380x20,78 3 Q = 13677 VAR ? a 
da = = 2 Z'=1060Q 


Z=Ľo :Ľ-Z : p0 L’ = 0,034 H 
m 314 
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Exercice 3 : 


Tension aux bornes 380 V 660 V 
d'un dipôle 
Courant circulant 5,75 À 10 A 
dans chaque dipôle 


Puissance active pour 
un dipôle P1 


Exercice 4 : 
1°) Etoile. 


2°) La charge est équilibrée donc in = 0 


3°) V = 230 V 
4°) Z=JR?+(Lo) =450? +(0,2x314)? Z=800 


V, _ 230 
) d; 7 “o l = 2,87 A 


50 


7° È 
boeg e e 
8°) Calculer en précisant les formules, pour le récepteur triphasé : 


a) oso=5 cos = 0,625 


b) S=,3 UI= v3 x 400 x 2,87 

c) P = V3 Ulcosp = 3 x 400 x 2,87 x 0,625 

d) Q= V3 Ulsinp = V3 x 400 x 2,87 x 0,78 
o) pÈ -22 
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